
629

Codice fuori produzione Codice alternativo Note

FX-7 FX-301 Aggiungere il connettore CN-73-C2

FX-7J FX-301

FX-7P FX-301P Aggiungere il connettore CN-73-C2

FX-7PJ FX-301P

FX-7G FX-301G Aggiungere il connettore CN-73-C2

FX-7GJ FX-301G

FX-7GP FX-301GP Aggiungere il connettore CN-73-C2

FX-75 - Non esiste codice alternativo

FX-75G - Non esiste codice alternativo

FX-77 - Non esiste codice alternativo

FX-77G - Non esiste codice alternativo

SENSORI FUORI PRODUZIONE E RELATIVI SOSTITUTI

SERIE FX-7

SERIE FX-10  (Eccetto il modello  FX-11A)

SERIE FX-D/AM
Codice fuori produzione Codice alternativo Note

FX-D1 FX-305 Aggiungere il connettore CN-74-C2

FX-D1J FX-305

FX-D1P FX-305P Aggiungere il connettore CN-74-C2

FX-D1PJ FX-305P

FX-A1 FX-301 Aggiungere il connettore CN-73-C2

FX-A1G FX-301G Aggiungere il connettore CN-73-C2

FX-A1GJ FX-301G

FX-A1J FX-301

FX-A1P FX-301P Aggiungere il connettore CN-73-C2

FX-A1PJ FX-301P

FX-M1 FX-311 Aggiungere il connettore CN-73-C2

FX-M1G FX-311G Aggiungere il connettore CN-73-C2

FX-M1GJ FX-311G

FX-M1J FX-311

FX-M1P FX-311P Aggiungere il connettore CN-73-C2

FX-M1PJ FX-311P

SERIE FX-302
Codice fuori produzione Codice alternativo Note

FX-302 FX-305 Aggiungere il connettore CN-74-C2

FX-302P FX-305P Aggiungere il connettore CN-74-C2

SERIE FX-303
Codice fuori produzione Codice alternativo Note

FX-303 FX-301 Aggiungere il connettore CN-74-C2

FX-303P FX-301P Aggiungere il connettore CN-74-C2

Amplificatori per fibre ottiche

Codice fuori produzione Codice alternativo Note

FX-11 FX-311 Aggiungere il connettore CN-73-C2

FX-11G FX-311G Aggiungere il connettore CN-73-C2

FX-11J FX-311

FX-11P FX-311P Aggiungere il connettore CN-73-C2

FX-11PJ FX-311P

FX-12 FX-311 Aggiungere il connettore CN-73-C2

FX-12J FX-311

FX-12P FX-311P Aggiungere il connettore CN-73-C2

FX-12PJ FX-311P

FX-13 FX-301-HS Aggiungere il connettore CN-73-C2

FX-13P FX-301P-HS Aggiungere il connettore CN-73-C2

FX-13PJ FX-301P-HS
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Sensori fotoelettrici

Codice fuori produzione Codice alternativo Note

CX-21 CX-411 CX-412 se serve una distanza di rilevamento maggiore fino a 15 metri

CX-21-J CX-411-Z CX-412-Z se serve una distanza di rilevamento maggiore fino a 15 metri

CX-21-PN CX-411-P CX-412-P se serve una distanza di rilevamento maggiore fino a 15 metri

CX-21-PN-J CX-411-P-Z CX-412-P-Z se serve una distanza di rilevamento maggiore fino a 15 metri

CX-22 CX-422

CX-22-J CX-422-Z

CX-22-PN CX-422-P

CX-22-PN-J CX-422-P-Z

CX-23 CX-411 La distanza di lavoro è di 10 metri anziché 5 metri

CX-23-J CX-411-Z La distanza di lavoro è di 10 metri anziché 5 metri

CX-23-PN CX-411-P La distanza di lavoro è di 10 metri anziché 5 metri

CX-23-PN-J CX-411-P-Z La distanza di lavoro è di 10 metri anziché 5 metri

CX-24 CX-421

CX-24-J CX-421-Z

CX-24-PN CX-421-P

CX-24-PN-J CX-421-P-Z

CX-28 CX-481

CX-28-J CX-481-Z

CX-28-PN CX-481-P

CX-28-PN-J CX-481-P-Z

CX-28IR CX-482 La distanza di lavoro è di 2 metri anziché 1 metro

CX-28IR-J CX-482-Z La distanza di lavoro è di 2 metri anziché 1 metro

CX-28IR-PN CX-482-P Sensing range 2m(discontinued model: 1m)

CX-28IR-PN-J CX-482-P-Z Sensing range 2m(discontinued model: 1m)

CX-29 CX-491

CX-29-J CX-491-Z

CX-29-PN CX-491-P

CX-29-PN-J CX-491-P-Z

CX-31A CX-411 La distanza di lavoro è di 10 metri anziché 7 metri

CX-31A-C5 CX-411-C5 La distanza di lavoro è di 10 metri anziché 7 metri

CX-31B CX-411 La distanza di lavoro è di 10 metri anziché 7 metri

CX-31B-C5 CX-411-C5 La distanza di lavoro è di 10 metri anziché 7 metri

CX-39A CX-491

CX-39B CX-491

SERIE EQ20
Codice fuori produzione Codice alternativo Note

EQ-22                   CX-443

EQ-22-J                 CX-443-Z

EQ-22-PN                CX-443-P

EQ-22-PN-J              CX-443-P-Z

EQ-23                   CX-444

EQ-23-J                 CX-444-Z

EQ-23-PN                CX-444-P

EQ-23-PN-J              CX-444-P-Z

EQ-24                   CX-442 La distanza di lavoro è di 30 centimetri anziché 20 centimetri

EQ-24-J                 CX-442-Z La distanza di lavoro è di 30 centimetri anziché 20 centimetri

EQ-24-PN                CX-442-P La distanza di lavoro è di 30 centimetri anziché 20 centimetri

EQ-24-PN-J              CX-442-P-Z La distanza di lavoro è di 30 centimetri anziché 20 centimetri

MS-EQ2-1                MS-CX-3

MS-EQ2-2                MS-CX2-1

SERIE CX-20 E CX30

SENSORI FUORI PRODUZIONE E RELATIVI SOSTITUTI
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Codice fuori produzione Codice alternativo Note

MR3-M100A-DC12-24V      EQ-512

MR3-M100AT-DC12-24V     EQ-512T

MR3-M200A-DC12-24V      EQ-511 La distanza di lavoro è di 2,5 metri anziché 2 metri

MR3-M200AT-DC12-24V     EQ-511T La distanza di lavoro è di 2,5 metri anziché 2 metri

MR3-M100P-12-240VCE     EQ-502

MR3-M100PT-12-240VCE    EQ-502T

MR3-M200P-12-240VCE     EQ-501 La distanza di lavoro è di 2,5 metri anziché 2 metri

MR3-M200PT-12-240VCE    EQ-501T La distanza di lavoro è di 2,5 metri anziché 2 metri

SERIE MR3

FIBRE OTTICHE
Codice fuori produzione Codice alternativo Note

FD-500 FD-FM2

FD-500S FD-FM2S

FD-500S4 FD-FM2S4

FD-F9 FD-F4-M5T

FD-F91 FD-F41-M5T

FD-G500 FD-G4

FD-KM1S2 - Non esiste codice alternativo

FD-L42 FD-L44S

FD-N4 FD-NFM2

FD-N500 FD-NFM2

FD-N500S FD-NFM2S

FD-N500S4 FD-NFM2S4

FD-N8 FD-FM2

FD-P20 FD-P2

FD-S9 - Non esiste codice alternativo

FD-SN500 FD-SNFM2

FD-WL42 FD-L44S

FT-500 FT-FM2

FT-500S FT-FM2S

FT-500S4 FT-FM2S4

FT-F905 FT-F902-M5T

FT-H35-M2A FT-H35-M2

FT-KM1S2 - Non esiste codice alternativo

FT-N500 FT-NFM2

FT-N500S FT-NFM2S

FT-N500S4 FT-NFM2S4

FT-N8 FT-FM2

FT-NB8 FT-B8

FT-P20 FT-P2

FT-S500 FT-SFM2

FT-SN500 FT-SNFM2

FT-SNM1SV2 FT-V22

SENSORI FUORI PRODUZIONE E RELATIVI SOSTITUTI
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