


inserire delle funzioni di controllo degli
impianti termici che svolgono le mede-
sime funzioni eseguite solitamente dalle
classiche centraline. Unaltra funzione
che integra ABS con il PLC FP2 & data
dai programmatori settimanali. Ogni
PLC dispone di 12 programmatori che si
impostano direttamente dal sistema
ABS. Vengono in tal modo eliminati i
programmatori a guida DIN solitamente
installati nei quadri risparmiando risor-
sg, spazio all'interno dei quadn e tempo
per le impostazioni dell’impianto.

LLa parola alla rete

La rete S-link & monitorata dal modulo
di gestione degli allarmi, il quale tra-
sforma 1l bus mn un sistema di allarmist-
ca distribuita. Esso si integra con il

modulo di diagnostica del bus, utile per
il controllo della configurazione e per il
monitoraggio in tempo reale di anomalie
quali, ad esempio, la sconnessione di un
modulo. La simbiosi con 1 prodotti Nais
di Matsushita & completata da un modu-
lo di controllo inverter. Gli inverter ven-
gono utilizzati negli impianti di tratta-
mento aria e costituiscono oggl una
soluzione efficace per raggiungere gli
obiettivi di risparmio energetico fissati
dal decreto ministenale del 24 apnle
2001. La struttura tipica di un impianto
prevede il collegamento di uno o pid PC
alla rete di PLC; dm PLC si dipartono
poi le varie ret S-link, di norma una per
piano, Grazie alla sua modularita il PLC

FP2 si presia ad essere -."-"lﬂ.lf_—rllhll'-' 5C-

condo le esigenze del cliente. Tra 1 van-
taggi pid apprezzati da uienti e installa-
tori spicca la possibilith di eseguire le
modifiche del programma senza inter-
rompere il normale funzionamento del-
I"impianto. L'utente nei momenti di
manutenzione ¢ di aggiornamento del
proprio implanto non deve subire inter-
ruzioni del servizio; I'installatore si tro-
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re trangquillitd, senza essere costretto a

pranificare gl interventi in periodi de

la
giornata o dell’anno particolarmente cni-
tici. Un altro vantaggio & costituito dalla
possibilitia di gestire 1 collegamenti via
modem (normale o GSM). L'impiantio
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dalla centrale per un monitoraggio della
sifuazione e pud a sua volia chiamare la
centrale in caso d'allarme.

S-link & un bus di VO remoti proprieta-
ro in grado di collegare un massimo di
128 punti d'ingresso efo di uscita fino a
200 m di distanza (400 m con amplifica
tore) con una velociti di rasmissione di
circa 11 ms

Un primo vantaggio derivante dall'uti-
lizzo di S-link ¢ dato dalla possibilita di
usare un I'II"[!Il.JlI.'I cavo non mntrecciato ¢
non schermato. Il fatto che i driver di
linea siano protett dal cortocircuito rap-
presenta un altro vantaggio della rete
Infine, & fondamentale la facilith di con
figurazione. L'installazione di un modu-
lo di /O remoto S-link nchiede, oltre al
collegamento, la selezione tramite dip
switch dell'indirizzo degli /O collegati

In caso d'indinzzamento incongruo un
display posto sul modulo master indica
il tipo di errore e il modulo su cui esso &
presente.

L'utilizzo ‘reale’

Il bus S-link viene utilizzato per racco-
ghere le segnalaziom di scattato inter-
ruttore e per comandare le utenze predi-
sposte nei relativi quadri di zona. Esso
riporta alle umta centrali gh stati dei
senson infrarosst per |"antintrusione, dei
contatti delle porte e/o finestre, degli
allarmi antitaccheggio, degh allarmi dei
bagni, dell'eventuale apertura delle fine-
¢ funzionamento

stre, ecc... Nel norma
I'impianto & come se fosse collegato a
un unico controllore; in realtd, i canco
dell’elaborazione & diviso fra le diverse
CPU FP2, collocate sui diversi piani del-
I'edificio. Le schede di controllo del bus
gestiscono le reti in modo autonomo,
senza gravare sul processore centrale
Tutto questo permette di garantire tempi
di nsposia che s1 aggirano attorno w 10
ms. L'integrazione completa permette di
abbattere 1 temp1 di sviluppo di un ap-
plicazione fino al 70% e 1 costi totali
fino a 10 volte. Il sistema ABS, con il
suo alto livello d'integrazione con i pro-
dotti Nais, permette di proporre la

supervisione anche per gl impianti che

prima, per la loro semplicitd ¢ per vin-
coli di costo, non potevano includere
tale tecnologia. |
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