


� Serie VF0

- Ultra compatto (dal 40% al 56% rispetto ai modelli prec.)
- Facile da utilizzare con il tastierino integrato

- Ottimo rapporto qualità/prezzo

- Controllo di frequenza facile e preciso tramite l’utilizzo dell’ingresso ad impulsi proveniente da una uscita del PLC

- Differenti modelli senza e con freno incluso

- Controllo ad 8 velocità

- Funzione di ripartenza

- Incremento/decremento della frequenza e funzioni di memoria tramite l’utilizzo di switch esterni

- Frenata rigenerativa con resistenza di frenatura: esterna per Monofase 220V ed integrata con Trifase 400V

Informazioni generali
Inverter VF0

Monofase 230V AC

0.2kW
0.4kW
0.75kW
1.5kW

Trifase 400V AC

0.75kW
1.5kW
2.2kW
3.7kW
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Inverter VF0

Informazioni generali
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Potenza motore PN Codice
[kW]

0.75 BFV00074

1.5 BFV00154

2.2 BFV00224

3.7 BFV00374

Monofase 230V AC 

Potenza motore PN Codice
[kW] Con freno Senza freno

0.2 BFV00022DK

0.4 BFV00042GK BFV00042DK

0.75 BFV00072GK BFV00072DK

1.5 BFV00152GK BFV00152DK

Trifase 400V AC 

VF-0PLC/FP0

Tasto di selezione “frequenza in uscita”,
visualizzazione corrente”, “monitor impo-
stazione frequenza”, impostazione verso di
rotazione” e “funzioni”

Il display mostra la frequenza in uscita, la
corrente, la velocità lineare, i dettagli degli
errori, dati per l’impostazione funzione e nr.
parametri

Tasto di avvio dell’inverter

Tasto di arresto dell’inverter

Tasti freccia per modificare i dati e la fre-
quenza in uscita e per cambiare la direzio-
ne di marcia

Tasto per visualizzare il nr. parametro e sal-
vare il dato. Blocco display per la visualiz-
zazione di frequenza e corrente in modo
appropriato

Potenziometro per variare la frequenza in uscita

Motore

Segnale PWM

� Facilità di utilizzo

Il controllo di velocità di un motore può avvenire tramite un segnale digitale tipo PWM in uscita da un PLC senza
l’uso di unità di I/0 analogiche.

� Controllo di frequenza facile e preciso da PLC
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Specifiche
Inverter VF0
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Tensione ingresso
Uscita motore applicato 

Corrente di sovraccarico

Variazioni di tensione consentite
Variazioni di frequenza 
consentite

Campo di frequenza in uscita
Display
Precisione
Risoluzione

Controllo convertitore

Start/stop
Avanti/Indietro
Funzione JOG
Stop
Reset
Frequenza di arresto
Riavvio dopo cadute di corrente
Funzione tentativo ripartenza

Caratteristica V/Hz
lIa caratteristica V/Hz
Ia e lIa sovralimentazione di coppia
I° e II° tempo di accelerazione/decelerazione
Impostazione frequenza multipla
Impostazione salto di frequenza
Impostazione frequenza superiore o inferiore
Impostazione frequenza partenza 
(bias) o guadagno in frequenza
Arresto remoto
Coppia di Con freni
frenatura
rigenerativa

Segnale uscita analogica

Condizioni operative
Dettagli errore
Limite di corrente

Condizione di stallo 
Temperatura/Umidità di esercizio
Temperatura/Umidità di 
trasporto e magazzinaggio

Altitudine di utilizzo e 
resistenza alle vibrazioni

Condizioni di utilizzo

Protezione involucro
Metodo di raffreddamento

Monofase alimentazione 200V Trifase alimentazione 400V
Da 0.2 a 1.5 kW Da 0.75 a 3.7 kW

Trifase da 200 a 230 VAC Trifase da 380 a 460 VAC 
(proporzionale alla tensione di alimentazione)               (proporzionale alla tensione di alimentazione)

150% della corrente nominale di uscita per 1 minutoVa
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Monofase 200~230 VAC 50/60Hz Trifase 380~460 VAC 50/60Hz

+10%, -15% della tensione nominale di ingresso in AC

±5% della frequenza nominale di ingresso

Tensione nominale

Resistenza alle cadute 
momentanee di tensione

Impostazione di 
frequenza

Frequenza portante

Numero di fasi, tensione, frequenza

L’operazione continua se la tensione è superiore a 
165V; diversamente si interrompe dopo 15ms

L’operazione continua se la tensione è superiore a 323V;
diversamente si interrompe dopo i 15 ms

Ambiente interno libero da gas corrosivi o esplosivi, da olio nebulizzato e da polveri
IP00

Automatico: da 0.2 a 0.75kW; Ad aria forzata: 1.5kW Automatico: 0.75kW; Ad aria forzata: da 1.5 a 3.7kW 

0.5 - 250Hz

Digitale
±0.5% della frequenza massima programmata (impostazione analogica) (25±10°C)

Impostazione digitale: 0.1 Hz (1Hz oltre 100Hz); Impostazione analogica: 0.1 Hz (50/60Hz a seconda del parametro)
Controllo sinusoidale in PWM della frequenza portante elevata (modo controllo V/F)

Selezione tra 9 frequenze Selezione tra 7 frequenze 
(0.8, 1.1, 1.6, 2.5, 5.0, 7.5, 10, 12.5, 15kHz) (0.8, 1.1, 1.6, 2.5, 5.0, 7.5, 10kHz
(la corrente in uscita deve essere ridotta selezionando (la corrente in uscita 3.7kW deve essere
le frequenze 12.5 o 15.0kHz) ridotta selezionando la frequenza 10kHz)
Selezione tramite pannello di controllo o segnale esterno a relè contatti 1a (è possibile impostare il tempo di attesa)
Selezione tramite pannello di controllo o segnale esterno a relè contatti 1a (è possibile inibire la rotazione inversa)
Frequenza operativa programmabile da 0.5 a 250Hz; Tempi di accelerazione/decelerazione programmabili da 0.04 a 999 secondi

Selezionabili rampa di frenatura e corsa di frenatura
Selezionabili reset tramite pulsante di stop, reset remoto, reset da pannello (impostabile) e reset da alimentazione

Ulteriore impostazione da 0.5 a 60Hz
Se la funzione è OFF, l’inverter si riavvia a frequenza 0Hz; è possibile selezionare il riavvio alla frequenza impostata 
È possibile inibire questa funzione e visualizzare i dettagli di errori di riprova; Numero di riprova: selezionabili da 1 a 10 volte
- Locale: tramite potenziometro oppure digitale (da pannello di controllo)
- Impostazione analogica in remoto: - Potenziometro (10 KΩ, min. 1/4W) da 0 a 5V, da 0 a 10V, da 4 a 20mA

(collegare un resistore esterno min. 200Ω, 1/4W) 
- Impostazione digitale in remoto: - Segnale PWM (cicli da 0.9 a 1100ms) Frequenza di JOG

Frequenza base: 50/60Hz fissa, programmabile da 45 a 250 Hz Curva V/F: coppia costante oppure quadratica
La frequenza di base è programmabile da 45 a 250 Hz

Impostabile da 0 a 40%
Da 0.04 a 999 sec. (accelerazione e decelerazione impostabili separatamente), Caratteristica accelerazione/decelerazione: lineare

Fino a 8 impostazioni di frequenza programmabili 
Si possono impostare fino a 3 salti di frequenza con intervallo da 1 a 10Hz

Impostabile da 0.5 a 250Hz

Stop ausiliario o corsa di frenatura selezionabili 
0.4kW, 0.75kW, 1.5kW: 100% o maggiore (Brevi periodi)
0.2kW: 100% o maggiore  0.4kW: 80% o maggiore
0.75kW: 20% o maggiore  1.5kW: 20% o maggiore
Attiva quando la frequenza è inferiore a quella di stop. Livello coppia di frenatura: da 0 a 100 (scelta fra 20 livelli)

Tempo di frenatura: impostabile da 0.1 a 120 secondi
Caratteristiche: da 0 a 5V (max. 1mA) Funzioni supportate: frequenza in uscita, proporzionale alla corrente in uscita

Caratteristiche: max. 50VDC nominali, 50mA
Funzioni supportate: segnale di avvio, segnale arrivo, preallarme di sovraccarico, riconoscimento frequenza, segnale
marcia in senso contrario, allarme errore, segnale PWM proporzionale alla frequenza/corrente in uscita (cicli di 1ms)

Caratteristiche: contatto 1c con capacità di 250 VAC e carico resistivo di 0.5A
Funzioni supportate: segnale avvio, segnale arrivo, preallarme di sovraccarico, riconoscimento frequenza,

segnale marcia in senso contrario, allarme errore
Frequenza in uscita o velocità lineare, corrente in uscita, direzione di rotazione 

Simbolo visualizzato quando si attiva la funzione di protezione (vengono memorizzati gli ultimi 4 errori)
Impostabile da 1 a 200% della corrente nominale in uscita

Sovracorrente momentanea, temperatura eccessiva (SC da 1 a 3), sovracorrente (OC da 1 a 3), sovraccarico /sovraccarico 
elettronico termico (OL), bassa tensione (LU), sovratensione (OU da 1 a 3), stop ausiliario (AU), errore di funzionamento (OP)

Prevenzione di condizioni di stallo per sovracorrente o sovratensione rigenerativa
Da -10°C a +50°C (senza formazione di ghiaccio) / max. 90% RH (senza formazione di condensa)

Frequenza di partenza impostabile da -99 a 250Hz 
Guadagno in frequenza impostabile da 0 a 250Hz

Frenatura in DC

Spegnimento (stop)

Uscita con collettore aperto

Uscita a relè

20% o maggiore
100% o maggiore collegando il resistore del freno (su
richiesta) (circuito di frenatura integrato)

Da -25°C a +65°C / max. 95% RH

Senza freni

Max. 1000m / max. 5.9m/s2 (0.6G)
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Inverter VF0

VF0

VF0

      5 mm

      5 mm

W
W1

W
W1

H
H1

H

8 mm

5 mm

H1

D

D
7 mm

8 mm
W2

 

Ø5 mm

Ø5 mm

Monofase 230V AC

Trifase 400V AC

Codice Potenza W W1 H H1 D
Motore [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

[kW]

BFV00022DK 0.2

BFV00042DK 0.4 78 68 110 102 100

BFV00042GK 0.4

BFV00072DK 0.75

BFV00072GK 0.75
100 90 130 121 115

BFV00152DK 1.5

BFV00152GK 1.5

Codice Potenza W W1 W2 H H1 D
Motore [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

[kW]

BFV00074 0.75 130 121 110 130 90 148

BFV00154 1.5
130 121 110 130 90 161

BFV00224 2.2

BFV00374 3.7 160 151 140 130 90 161

Nota: ilmodello da 1.5KW dispone di ventola di raffreddamento

Nota: i modelli da 1.5KW fa 3,7KW dispongono di ventola di raffredamento

BFV00074 0.75kW 3-phase 400V BFVC9164U 110 x 80 x 15

BFV00154 1.5kW 3-phase 400V BFVC9164U 110 x 80 x 15

BFV00224 2.2kW 3-phase 400V BFVC9165U 110 x 80 x 15

BFV00374 3.7kW 3-phase 400V BFVC9166U 216 x 80 x 15

Per i modelli monofase 230V AC BFV00042GK, BFV00072GK o BFV00152GK. La resistenza di frenatura è inclusa.

BFV00022DK
BFV00042DK BFV0RF-1006 6A 3.5mA  - 140 x 87 x 35 130 x 68
BFV00042GK 1 ph,
BFV00072DK 250Vac
BFV00072GK BFV0RF-120 20A 3.5mA  - 172 x 109 x 40 162 x 90
BFV00152DK
BFV00152GK
BFV00074
BFV00154 BFV0RF-3009 9A 3 ph, 1.3mA  90mA 150 x 140 x 45 140 x 121
BFV00224 460Vac
BFV00374 BFV0RF-3015 15A 1.3mA  90mA 150 x 170 x 45 140 x 151

� Dimensioni

� Resistenza di frenatura

� Filtri

Inverter VF-0 Codici Filtri Corrente Max tensione Corrente di fuga Dim. esterne Montaggio
nominale nominale nom./max. LxWxH (mm) X x Y (mm)

Codice Potenza Codice resistenza Dimensione
InverterVF0 Motore (kW) di frenatura (mm)
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